[image: ]CHOISIR LA CONSIGNE A REGLER AVEC LA TOUCHE  P
POUR MODIFIER LA VALEUR DE LA CONSIGNE, APPUYER SUR LES TOUCHES T1 ET T6.
POUR MEMORISER LA VALEUR, REAPPUYER SUR LA TOUCHE P.
IL FAUT REGLER LES 2 VALEURS, LA LONGUEUR NORMALE AINSI QUE LA LONGUEUR DE BOURRAGE POUR UN BON FONCTIONNEMENT
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Touches / Teclas
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Reéglage de valeurs numériques / Ajuste de valores numeéricos
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Une touche est affectée a chaque décade pour le réglage de valeurs
numériques, permettant d'augmenter la valeur respective de un. / En los ajustes
de valores numéricos, a cada década le esté asignada una tecla con la que se
|puede elevar el valor en uno.

Réglage des présélections a I'aide des touches / Ajuste de las preselecciones con las teclas
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L =L [Presser a touche Prog/Viode jusqu'a ce que la présélection [PR 1] ou [PR 2]
BV Av AV A‘ s'affiche. / Pulsar la tecla Prog/Mode hasta la visualizacion de la preseleccion
[ﬁ = & 2 27 ||PR1] o [PR2] &modificar
|iidiEeiE “Sismmnn] | [Presser lune des touches des décades — L'affichage passe en mode Edition.
Régler la valeur de présélection désirée & 'aide des touches des décades. /
AV, AVAVAY | |puiser cuslauiera tecla de decadas — La pantalla pasa en el modo de edicion.
Ajustar el valor de preseleccion con las teclas de décadas.
PN S el " [Presser la touche Prog/Mode pour confirmer et mémoriser la valeur — Laffichage
|podiEiEdi ism=zsl| | |passe dans le mode Edition de la présélection suivante [PR 1] ou [PR 2] / Pulsar

Ja tecla Prog/Mode para confirmar el valor y memorizario —
La pantalla pasa en el modo de edicién de la preseleccion siguiente
(PR 1] 0 [PR2].
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La nouvelle valeur de présélection est prise en compte env. 3 s aprés la demiére
pression sur une touche de décade ou aprés avoir pressé la touche Reset, et
I'appareil retourne dans son mode opératoire./ £l nuevo valor de preseleccion se
tome en cuenta aprox. 3 segundos después de pulsar una tecla de década o
después de pulsar la tecla Reset, y el contador retorna en el modo de
funcionamient





