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I. INTRODUCTION 

 

Dans le cadre d’une utilisation industrielle, le système de cellophannage MF-PLX doit 

permettre à un(e) opérateur(trice) d’emballer (cellophanner) des étuis avec des changements 

de formats permettant différentes capacités en terme de dimensions des étuis. 

Les secteurs d’activités principalement concernés seront la parfumerie, la 

cosmétique, etc… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ATTENTION 

Attention pour toutes opérations de nettoyage ou de maintenance, 

La machine doit être débranchée de toutes alimentations 

(pneumatique, électrique…) 

 

L’emploi de cette machine est exclusivement réservé aux personnes 

autorisées et habilitées à l’utiliser 
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II. CARACTERISTIQUES GENERALES 

 

II.1.Description 

La M-F PLX vous permettera l’emballage d’étuis dans les domaines de la parfumerie, 

la cosmetique, et divers autres comme l’alimentaire. 

Actionné par une pédale, elle assure un excellent cellophanage. 

Cet emballage est constitué d’un scellage longitudinal, puis d’un scellage lattéral par 

point des plis en X pour plus d’esthétique. 

Rapide et efficace : avec une cadence de 500 à 800 étuis/heure.  

Pupitre de gestion centralisé permet le paramètrage intuitif et précis des 

températures de scellages, et de la longueur de film déroulé. 

Changement des formats simples et rapides, peut-être effectué par l’opérateur. 

Barrière immatérielle assure une sécurité optimale. 

Construction tout  inox. 
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Cellophaneuse MF-PLX 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

- Toutes manipulations pour nettoyage et/ou 

maintenance ou autres doivent se faire avec 

les alimentations débranchées 

(pneumatique, électrique…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La machine ne peut fonctionner en milieu 

explosif, ces équipements ne sont pas ATEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z 

    

III. CONSIGNES DE SECURITE 

INFORMATIONS GENERALES 

- La cellophaneuse MF-PLX doit être 

positionnée au sol pour une bonne 

ergonomie. 

 

- Interdiction d’utiliser et/ou de manipuler la 

machine à toute personne non autorisée ou 

formée à son fonctionnement. 

 

- Toute personne utilisant la cellophaneuse est 

tenue de lire complétement la notice 

disponible sur notre site www.matco-

france.fr sur la fiche produit de la machine 

811001. 

 

- En aucun cas la machine doit être utilisée 

pour autre fonction que pour lequel elle a 

été configurée. 

 

Consignes de sécurité relatives à l’utilisation et la manipulation de la cellophaneuse MF-PLX 

http://www.matco-france.fr/
http://www.matco-france.fr/
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IV. REGLAGES 

IV.1 Passage du cellophane 
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IV.2 Largeur étuis 

Grâce aux boutons moletés situés en dessous des tables aluminium, réglez la largeur 

en positionnement des étuis sur tout le long. (Ne pas bloquer les étuis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3 Hauteur étuis 

Réglez la hauteur des skis, ainsi que la hauteur du crochet de retenu pour éviter un 

retour de l’étui au cycle des crochets mobiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crochet de retenu 

Skis 
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V. MISE EN SERVICE 

V.1 Alimentations 

Branchez la M-F PLX avec une alimentation électrique 380V+N et une alimentation 

pneumatique de 2 bar minimum 

Tournez le sectionneur de la position O à la position | pour la mise sous tension 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sectionneur alimentation 

électrique 

POSITION MARCHE 

Sectionneur alimentation 

électrique 

POSITION ARRET 

ALIMENTATION PNEUMATIQUE 

VOYANT  

SOUS-TENSION  

ALLUME 
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V.2 Pioches mobiles 

Placer l’interrupteur-clé en position « MANU 

 

Appuyer sur le bouton « COUP PAR COUP «  

 

Les pioches mobiles avancent 

Placez les en entrée des pioches fixe 

 

A l’aide des vis et d’un étuis, réglez la 

largeur 

 

Une fois les pioches mobiles réglées, 

Ré-appuyer sur le bouton « COUP PAR 

COUP » jusqu’à que le voyant CAPTEUR 1 

s’allume 

 

Passez maintenant en mode « AUTO » 

  

Pioches mobiles 

Pioches fixes 
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V.3 Automate JAZZ 

V.3.1 Fonctions hiérarchiques 

 

 

 

 

V.3.2 Etapes de mise en service 

Ecran accueil 

 

 

Appuyez sur la flèches 

BAS ▼ 
(écran réglage) 

Accueil 

Ecran de réglage 

Réglage T° 

Consigne A 

Temperature 
longitudinale 

Consigne B 

Temperature 
laterale 

Réglage coupe 

Longueur film 

Developpé 
cellophane 
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Ecran réglages 

 

Appuyez sur la flèche  

DROITE  ► 
(réglages températures soudures) 

Entrez température de soudure 

longitudinale 

 

Appuyez sur la flèche  

BAS  ▼ 
(réglages températures soudures) 

Entrez température des soudures 

latérales 

 

Appuyez sur la flèche  

BAS  ▼ 
(retour écran accueil) 



Notice MF-PLX 2020 

 

 
11 

Ecran accueil 

 

Appuyez sur la flèche 

BAS ▼ 
(écran réglage) 

Ecran réglages 

 
Appuyez sur la flèche  

GAUCHE  ◄ 
(réglages coupe) 

Entrez longueur développé cellophane 

 
Appuyez sur la flèche  

HAUT  ▲ 
(retour écran accueil) 



Notice MF-PLX 2020 

 

 
12 

Ecran accueil 

 

 
 

Touche n°0 -> Arrêt machine 

 

Touche n°1 -> Marche machine (prêt à fonctionner) 

 

Touche n°3 -> Etat instantanné des temprératures de soudure A et B 

 
 

 

 

V.4 Préparation aux fonctionnement 

Replacez l’interrupteur clé en position « AUTO » 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur la touche n°1 du clavier 

Appuyez sur la pédale de la machine 
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VI. FONCTIONNEMENT 

Appuyez ensuite sur la pédale, la longueur de cellophane souhaité se déroule. 

Enroulez ce dernier autour de l’étui. 

 

 

 

 

 

 

 

Placez ensuite l’étui enroulé de cellophane sur la résistance longue pour un scellage 

longitudinale. 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois scellé, placez l’étui entre les pioches mobiles. 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur la pédale et l’emballage de l’étui se fait ensuite par accumulation de ces 

derniers. 
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VII. DEFAUT MACHINE 

 

Coupure de sécurité dû à un passage entre les barrieres immatérielles 

 

 

 

 

 

 

 

 Réarmez en appuyant sur la pédale de la machine 

 

 

Coupure de sécurité dû à l’action sur le bouton arrêt d’urgence 

 

 

 

 

 

 

 Réarmez en appuyant sur le bouton 

« REARMEMENT / COUP PAR COUP « 
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