CHAPILIRE

Caractéristiques générales

o s

%n

T —

- il

L
oY
g a
Poids net . 850 kg
Données €lectriques : Alimentation:230/400V - triphasé + netre
50/60Hz.

Tension de commande:; 24VDC

Tension des élements chauffants: 230V -
50/60Hz.

Cadence de la machine : Maxi 50 cycles par minute, dépend du produit
du systeme d’alimentation et du film utilisé.
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Matériaux d’emballage : PP, PE et papier enduit

Dimensions de la bobine de : Diametre 320 mm.

matériau d'emballage Laize maxi 1420 mm.
Diametre intérieur : 70-83 mm.

Longueur de film : min. 105 mm.

max. 585 mm.
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Dimensions des produits
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Type Capacité Capacité adaptée
20/40 Min. 45 x 40 x 16 mm L min. 35 mm

Max. 300 x 200 x 85 mm L max. 336 mm
20/50 Min. 45 x 40 x 16 mm B min 35 mm

Max. 300 x 200 x 85 mm B max. 240 mm
20H100 Min. 45 x 40 x 16 mm H min. 7 mm

Max. 300 x 200 x 100 mm H max. 140 mm
20H125 Min. 45 x40 x 16 mm

Max. 300 x 200 x 125 mm
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| Dépend de I’exécution de la machine, du produit et des matériaux

I = sens d'alimentation
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