Origine : CDA (Chabot-Delrieu Associés) - Juin 2014

MACHINE CDA équipée de :

> MACHINE CDA
ORIENTATEUR / DISTRIBUTEUR DE FLACONS

ST

MACHINE CDA

Ensemble Remplissage, Vissage, Etiquetage 2 postes modéle «K-FILL Péristaltique»
EQUIPEE DE :

- Machine sur pieds - pompe doseuse péristaltique

- Aiguille de dosage @4.5 ID avec certificat 2.1

-Un set de tube de silicone 4.8 x 2.0 -30 M

- Aiguille de dosage installée sur Systéme de montée/baisse

- 2e poste de pose pour le triangle des aveugles

- 1 cellule ultrason

- Vérin plaqueur industrie interchangeable

1 REM275
POSTE ENFONCEUR

Verin pneumatique pour enfoncement du réducteur avant la dépose du
bouchon en cas de réducteur et bouchon séparés

Origine : Omni-CP 27 - Septembre 2014

Groupe de pesée hors métrologie légale

Impression étiquette autocallante ;

Nom de ia recette (120)

Poids et nom ingrédients (30)

Saisie poids des ardmes

Marque : DINI ARGEO

1 indicateur 3590 EPXPO1CC

Clavier 25 touches

1 imprimante pour étiquettes autocollantes
1 plate forme 30 kg/1g ‘
Plateau inox 400x400mm

Systéme de contrble de pré-emballé métrologie légale
Avece=01g

Marque CHAUS

Série : EXPLORER

Référence : EX 4202 M

Poriée : 4200g/001g e=0.1g

Plateau inox de dimensions 190x200 mm

Avec vignette et carnet métrologique

Imprimante SF40A

Origine : ASTRO-MED Juin 2014

| Kiaro! : imprimante d'étiquette
couleur a jet d'encre de 1200Dpi
>Vitesse d'impression 200mm/s
>Inclus 4 cartouches d’encre de
105mL
>Connectique USB et Ehternet

| >Logiciel d'impression Custom
QuickLabel Omni 1 licence
>Driver d'impression Windows

Reé enrouleur premium permettant de
re enrouler les étiquettes sur un
mandrin de 76mm.



